


Las losas de cubrición se han fabricado con la geometría curva necesaria para adaptarse perfectamente a 
la geometría de las costillas estructurales.  

Además estas losas, en su cara molde, se han fabricado dejando una geometría en forma de disco a modo 
de bajo relieve, con el fin de acentuar el marcado carácter estético de la estructura.

Prefabricados adaptados a la estética
 y la funcionalidad de la obra 

Las losas presentan armadura saliente en su zona de apoyo con la costilla, de modo que una vez realizado 
el montaje de las mismas, se ejecuta un zuncho hormigonado entre las losas y las costillas para garantizar 
la unión del conjunto.

El diseño curvo y las dimensiones de las piezas estructurales, ha supuesto un reto para el equipo técnico 
y humano de Alhosa-Paphsa desde el momento de su desarrollo inicial conjuntamente con la ingeniería SR, 
continuando por la fase de diseño de moldes y proceso de fabricación, y acabando con la complejidad téc-
nica del transporte y montaje de las piezas.

El balance final de la obra ha sido muy satisfactorio tanto desde el punto de vista de plazos de ejecución 
como desde el punto de vista del acabado final de la estructura.

Un balance final positivo.

La A-21 Autovía del Pirineo (Pamplona-Jaca-Huesca-Lérida) será un corredor viario de gran importancia 
estratégica dentro de las comunicaciones del Siglo XXI, ya que constituirá la ruta más corta entre el 
Cantábrico y el Mediterráneo
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