
ALHOSA PREFABRICADOS CONECTA OURENSE Y A CORUÑA 
EN ALTA VELOCIDAD

Alhosa ejecuta una importante obra para Dragados, concretamente la Línea de Alta Velocidad entre 
Ourense y Santiago, en un tiempo record. 

En la visita del Ministro de Fomento se anunció la puesta en marcha de la línea para el próximo 10 de 
diciembre, adelantándose a la fecha prevista en un inicio para 2.012.

Los prefabricados de hormigón de Alhosa han sido destinados a la cubrición de las vías con una es-
tructura abovedada con el objeto de evitar las proyecciones de material generado como consecuencia 
de las voladuras producidas por la explotación a cielo abierto en la concesión minera Serrabal a lo 
largo de 2148 m.
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La solución adoptada consiste en la construcción de una bóveda, de 8,3 m de radio, constituida por 
una sucesión de pórticos prefabricados de hormigón armado dispuestos cada 6 m sobre los que se 
apoyan 9 placas curvas de hormigón armado de 16 cm de espesor que cubren aproximadamente las 
2/3 partes de la sección. Cada pórtico se compone de tres partes que se ensamblan mediante uniones 
articuladas.

La unión de las placas con las vigas se realiza mediante unión atornillada, intercalando entre ambas 
apoyos de neopreno que permitan un cierto giro, con lo que el comportamiento de la estructura sería 
isostático.



La cimentación de los pórticos se ha realizado mediante zapatas que varían su sección dependiendo 
de su localización en terraplén o desmonte.

La solución propuesta ha sido de una gran complejidad técnica, completamente innovadora y única, 
tanto a nivel estético como técnico y funcional. Ha sido desarrollada por el equipo técnico y humano 
de Alhosa junto con la colaboración de la ingeniería Imagina, teniendo en cuenta todas las aportacio-
nes y exigencias técnicas y de calidad realizadas  por la empresa constructora del tramo UTE AVE Ulla 
(Dragados&Tecsa), por la Asistencia Técnica (IDOM) y por la Dirección de obra de ADIF. 

Alhosa prefabricados ha llegado en plazos con la calidad constructiva demandada y aportando en todo 
momento las mejores soluciones. 

La nueva linea se ha diseñado según los más altos parámetros definidos para la alta velocidad, con 
destino exclusivo de viajeros. El trazado incorporará los más avanzados sistemas de señalización y 
seguridad ferroviaria.



Otras noticias relacionadas.
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El sistema constructivo utilizado para el Viaducto de Ulla, responde a la exigente política marcada por 
Adif de conseguir el máximo respeto del medio natural y así lo ha tenido en cuenta Alhosa con sus 
prefabricados de hormigón.

Respetuosos con el entorno natural, se ha protegido y conservando la vegetación autóctona, la erosión 
y la integración paisajística de la obra, así como la protección del ruido, de la fauna y del patrimonio 
cultural.

El pasado mes de junio, el ministro de Fomento, José Blanco, realizó un viaje de prueba en un tren 
del Adif, para supervisar el estado de las obras y su avance en ese momento, reconociendo la gran 
complejidad de la obra y agradeciendo a todas las personas y empresas que han trabajado en ella su 
buen funcionamiento.


